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ALB30751 ALB30774

COUPELLE DE RÉCUPÉRATION DE L’HUILE

• Plastique moulé robuste
• Capacité de 17 litres
• Goulotte de vidange pratique

Également disponible en vert pour l’antigel, ALB30752

ALB30654 ALB30631

JEU DE PINCES POUR COLLIERS DE DURITES, 7 PIÈCES
 
• Le kit comprend les pionces pour colliers de durites et les colliers les plus répandus
• Permet d’augmenter la portée, de retirer et bloquer les colliers en position ouverte
• Permet de retirer des colliers de durites 

auto-serrants de plastique et/ou de métal de 
18mm à 54mm de diamètre

• Le serrage de précision à chaque extrémité du 
câble souple permet d’atteindre des zones 
inaccessibles à d’autres modèles

• Les pinces peuvent être bloquées
• Poignée trempée caoutchoutée

ALB30635 - Collier de serrage de durite (illustré 
dans le tiroir d’une mallette) également 
disponible séparément.

ALB30621

OUTIL POUR COURROIES MULTI-FONCTIONS
 
• Convient aux poulies de tendeur à embouts d’entraînement hexagonaux de
 13mm à 16mm et 18 mm ou carrés de 3/8", 1/2"
• Pour tendeurs difficiles à atteindre; des clés de 13mm et 15mm à 12 points 

sont incorporées dans la poignée
• Clés à pied-de-biche de 13mm, 14mm et 15mm également fournies

ALB30571

ALB30574 ALB30575

OUTIL À ALLONGER LES TUYAUX

• Supprime les empreintes de serrage et arrondit les tuyaux
• Outil pratique et robuste qui facilite une tâche dure
• Convient à des diamètres de 60.3 à 82.5mm

OUTIL À ALLONGER LES TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT

Permet d’allonger tous les tuyaux, y compris en acier inoxydable

• À utiliser avec une clé à chocs pour un allongement rapide
• Deux jeux de pinces collet à adapter à des tuyaux de 1 5/8” à 2 7/16” 
• Utilisable sur une voiture
• L’outil à allonger les tuyaux est une alternative pratique et peu onéreuse aux 

outils hydrauliques
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POMPE DIESEL

Cet outil est essentiel pour réintroduire du carburant dans la pompe à carburant 
après avoir vidé le réservoir ou posé un nouveau filtre. Il convient également 
d’utiliser la pompe pour tout carburant diesel corrompu.

OUTIL DE DÉBRANCHEMENT DU CONDUIT DE CARBURANT
PAR RAPPORT AU CLIMATISEUR

• Permet de débrancher facilement les gaines de climatisation et de brancher 
rapidement les conduits de carburant

• Tailles prévues : 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" et 7/8"

OUTIL DE COUPE DE TUYAU D’ÉCHAPPEMENT

• Pour couper les tuyaux ronds
• Quatre roues sécatrices font une coupe rapide et nette
• Outil manipulable d’une seule main
• Moins d’un tiers de tour coupe toute la section du tuyau.
• Sa conception unique permet d’excentrer, d’ovaliser la coupe
• Large plage de coupe : 34.9 à 63.5mm
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LIME POUR FILETAGE

• Pas de 0.75 à 3.00mm

ALB30577

ALB30568

ALB30576

PINCE À COURROIES MÉTALLIQUES

Pour tous les types de colliers, notamment les joints des essieux avant.
Conçue pour être utilisée avec une clé dynamométrique comme l’impose 
le travail sur les courroies en acier inoxydable.

ALB30569

ALB70897

ALB70860

ALB30620 ALB30610
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CLÉ POUR CRÉMAILLÈRE

À utiliser sur les crémaillères de direction pour la réparation des embouts de tige à fixation 
interne

• Convient aux crémaillères avec :
 - Embout d’entraînement hexagonal
 - Embout rond avec deux méplats d’entraînement
 - Embout rond sans méplats
• Convient aux crémaillères dont le diamètre d’embout est de 33 à 

41mm 
• Fabriquées avec un acier d’outillage revenu de première 

qualité
• Embout d’entraînement hexagonal de 19mm
• Rend inutile le retrait de l’ensemble de la crémaillère
• La force de serrage augmente en fonction de la charge 

exercée
• Réduit le temps de réparation
• Évite d’endommager les éléments de crémaillère

COMPRESSEUR DE RESSORTS HÉLICOÏDAUX

• Compresse rapidement et facilement toutes les tailles de ressort de suspension MacPherson
• Une large surface de contact avec les ressorts et une attache à détente bloquent en place le 

ressort
• La mise en place est rapide et simple, produisant une compression
 en alternant d’un ensemble à l’autre 
• Vis de presse en alliage traité à la chaleur avec
 crochets forgés

COMPRESSEUR DE RESSORTS HÉLICOÏDAUX
AVEC CROCHETS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

• Compresse rapidement et facilement toutes les tailles de ressort
 de suspension MacPherson
• Une large surface de contact avec les ressorts et une attache à détente 

bloquent en place le ressort
• La mise en place est rapide et simple, produisant une compression en alternant 

d’un ensemble à l’autre 
• Vis de presse en alliage traité
 à la chaleur avec crochets
 forgés

PISTOLET HAUTE PRESSION À VORTEX POUR EAU/DÉTERGENT

• Haute pression - nettoyage à haut débit d’eau 
• Sert à asperger des détergents et des liquides de dégraissage 
• Commande d’air et d’eau intégrée 
• Robinet d’ouverture/fermeture pour le détergent 
• Détente rapide 
• Débit réglable 
• Construction résistante aux produits chimiques et à la corrosion 
• Fonctionne à l’air d’atelier

OUTIL DE RETRAIT DU BRAS D’ESSUIE-GLACE

• Retire le bras d’essuie-glace de nombreuses voitures internationales et 
américaines ainsi que des véhicules commerciaux légers

• N’endommage pas le bras d’essuie-glace ni le capot durant le retrait
• Il suffit de poser les pieds d’appui sous le bras d’essuie-glace et de serrer les 

vis de serrage contre l’arbre de l’essuie-glace

PINCE POUR ANNEAUX ÉLASTIQUES
 
• Pince de petite taille pour travailler dans des endroits étroits
• Comprend deux pinces pour anneaux élastiques internes (une droite, une à 45º) 

et deux pinces pour anneaux élastiques externes (une droite, une à 45º), toutes 
avec un embout de 1.0mm de diamètre

• Construction robuste
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ALB30615 ALB70058

ALB620

Raccord à faible perte de rechange,
réf. ALB643

POMPE POUR SUSPENSION 
HYDRAULIQUE

• Fonctionne jusqu’à 1000 psi
• Portable, robuste, elle peut facilement être utilisée 

pour les réparations d’urgence 
• Convient à toutes les suspensions de type 

hydrolélastique/hydragas
• Le raccord à faible perte sécurise la mise en prise 

avec le véhicule sans perte de liquide/de pression 
durant la solidarisation/la désolidarisation 

• Pressurisation rapide et efficace des systèmes 
• Tout air présent dans le système peut facilement 

être supprimé en pressurisant le système à la 
hauteur de réglage appropriée, puis en relâchant la 
pression temporairement dans le réservoir de la pompe 

• Tableau des hauteurs de réglage fourni

ALB30609

ENSEMBLE DE POINÇONS ET BURINS RAPIDEMENT 
INTERCHANGEABLES, 12 PIÈCES

• La poignée de sécurité protégée facilite la prise en main et protège la main des 
coups de marteau. L’ensemble comprend 12 poinçons et burins 

• 5 burins à bout plat : largeur de lame 1/2" 
(12.7mm), 5/8" (16mm), 3/4" (19mm), 7/8" 
(22mm) et 1" (25.4mm)

• 1 bédane : largeur de lame 1/4" (6.35mm)
• 2 chasse-cône : diamètre 1/8" (3.18mm) 

et 1/4" 6.35mm)
• 2 chasse-goupilles : diamètre 3/16"
 (4.75mm) et 1/4" (6.35mm)
• 2 pointeaux : diamètre 1/8" (3.18mm) et 

3/16" (4.75mm)

La détente à bille double maintient le poinçon
ou le burin dans le manche

ALB30716

ETXRACTEUR D’ESSIEU

• Permet d’extraire les essieux arrière à bride de la plupart des véhicules de 
tourisme et commerciaux légers

• Peut être utilisé sur des boulons jusqu’à 9/16” (14.5mm) de diamètre
• Convient aux boulons à 4, 5 ou 6 pans et aux goujons de 4.25”
 (110mm) à 5 9/16” (140mm)
• Plaque d’extraction de l’essieu arrière avec masse de 2.25kg

ALB30748

EXTRACTEUR DE BRAS D’ESSUIE-GLACE
 
• Kit complet destiné à un large éventail de véhicules et de types d’essuie-glace
• Permet de retirer les bras d’essuie-glace rouillés ou corrodés
• Livré avec une masse à inertie, un cône et un adaptateur de pression

ALB30664

Outillage général 19

TESTEUR DE CONNECTEUR DE REMORQUE

• 12 ou 24V cc
• Permet à une personne de vérifier le câblage du connecteur de remorque 

depuis l’intérieur du véhicule
• Connecteur de remorque standard à sept broches
• Câble de 5m

OUTIL UNIVERSEL D’ALIGNEMENT DE 
L’EMBRAYAGE

• Cet outil unique permet d’aligner et d’assembler l’embrayage 
sur un banc pour en faciliter l’installation

• Idéal pour les véhicules récents à traction avant dont le volant 
n’a pas de palier ou roulement pilote d’embrayage

• Convient à la plupart des véhicules jusqu’à 5 tonnes avec 
embrayage à plaque unique

ALB30749

EXTRACTEUR PNEUMATIQUE DE VAPEURS D’ÉCHAPPEMENT

Cet extracteur moderne, portable et compact de gaz d’échappement est conçu pour 
fonctionner dans les ateliers de toute taille et offre une alternative idéale aux systèmes 
fixes, encombrants et onéreux. Utilisable sur les voitures, fourgons, motos, véhicules 
commerciaux légers. Il permet au mécanicien de travailler sur le véhicule tandis que le 
moteur tourne, éliminant la pollution de l’air dans le respect des réglementations en vigueur 
pour les ateliers.

• La hauteur et l’élévation sont réglables.
• Conçu pour fonctionner partout, l’extracteur est monté sur un pied métallique robuste.
 Sa hauteur et son aspiration se règlent facilement
• L’appareil est pneumatique
• Pression de fonctionnement : 5 à 8 bars
• Appareil complet livré avec 7.5m de gaine
 d’évacuation des vapeurs

ENSEMBLE DE DOUILLES POUR SONDE À 
OXYGÈNE, 7 PIÈCES

• 1/2" DR, 7/8" DR, 1 1/16" DR, 22, 27 & 29mm
• Ces douilles s’utilisent avec des sondes en zirconium et 

en titane
• Des fentes permettent de poser les douilles sur le 

faisceau électrique
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ALB30786 - 6”(150mm)

ALB30785 - 10”(250mm) ALB30789 - 11”(280mm)ALB30788 - 7”(178mm)

ALB30793
Idem, sans semelles articulées

ALB30794
Idem, sans semelles articulées

Nouvelle technologie révolutionnaire brevetée

Les mâchoires s'ajustent automatiquement à tout écartement

Prise large ou prise fine sans réglage

Inutile de régler la pression

Acier au chrome-molybdène pour la durabilité et la protection anti-rouille

Poignée à texture antidérapante

Levier de dégagement facile

ALB30787 ALB30790

LOCK JAW - PINCE AUTORÉGLABLE

PINCES - LOT DE 3

PINCE EN C - À SEMELLES ARTICULÉESPINCE COURBE

PINCE À BEC EFFILÉ - 7” (178mm)

Outillage général20

PRISE LARGE       PRISE FINE



PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Alba Diagnostics Ltd a été fondée 1991 par son 
directeur général Stewart Whitton pour concevoir et 
fabriquer de l’outillage professionnel pour les 
garages.

La société s’est développée à partir d’un effectif de 
deux personnes et une gamme de trois produits pour 
devenir le premier fabricant mondial de testeurs de 
liquide de freins, proposant un éventail de plus de 
200 articles d’outillage pour garages. L’expertise de 
la société est reconnue dans le domaine des testeurs 
de liquides.

Alba produit sous la marque ou la licence de certains 
des plus grands fabricants mondiaux de freins, 
liquide de freins et de voitures : Castrol, Delphi, Ford 
et Caltex. La société est fournisseur agréé du 
programme Ford Service Equipment. Nous exportons 
plus de 60% de notre production vers 30 pays au 
monde, dont le Japon et les États-Unis.

Outre les articles que nous fabriquons, nous 
importons et distribuons un éventail constamment 
élargi de produits du marché des pièces automobiles 
de rechange. Faisant bon usage de nos grands sites 
d’entreposage et de nos réseaux de communication, 
nous importons et exportons à l’échelle mondiale.

Nous sommes heureux d’assurer, outre notre gamme 
standard d’équipement, un service d’approvisionnement.

Alba ne fournit pas directement l’utilisateur final, 
mais seulement par l’intermédiaire de son réseau de 
distributeurs et grâce à son appui.

Chez Alba, nous avons pour objectif d’occuper la 
première place des sociétés d’approvisionnement et 
de fourniture du marché des pièces automobiles de 

rechange. 

LES TESTEURS DE LIQUIDE DE FREIN: UNE OPPORTUNITÉ MAJEURE

Le l iquide de freins est conçu pour supporter des valeurs extrêmes de chaleur, de froid ainsi que la 
contamination par l’humidité. Il est également conçu pour protéger le système de freinage contre la corrosion. 
Le liquide de freins est hygroscopique: il absorbe l’eau.

Avec le temps, il subit par conséquent une détérioration et son point d’ébullition baisse. Cela peut entraîner une 
défaillance du freinage. Le moyen le plus exact de vérifier le point d’ébullition du liquide de freins est d’utiliser 
le testeur de point d’ébullition Alba. Le liquide de freins doit être contrôlé et changé si le point d’ébullition est 
au-dessous de la température minimale recommandée. Nous conseillons de déduire 10% de la valeur mesurée 
sur le maître cylindre au titre de marge de sécurité car la température est toujours d’environ 10% plus élevée au 
niveau de l’étrier de frein.

Le test et le remplacement du liquide de freins sont tout aussi bénéfique que le changement d’huile moteur.

Testez toutes les voitures qui passent par votre garage. Par exemple, huit véhicules par jour, dont quatre ont 
besoin d’un changement de liquide de freins. Tous les clients ne demandent pas ce service ; prenons donc pour 
base 2 services par jour:

PURGEUR DE FREINS À PRESSION

La purge manuelle des freins mobilise habituellement trois personnes : une pour pomper les freins, une pour 
recueillir le liquide sur le volant et une pour remplir le réservoir. Une seule personne suffit à manipuler le 
purgeur de freins Alba à pression, conçu pour purger tout le système en 15 minutes. L’appareil Alba dispose de 
sa propre pompe intégrée (fonctionnant sur la batterie du véhicule). Ceci évite d’utiliser de l’air comprimé, qui 
risque de provoquer une contamination par l’humidité. Les purgeurs à dépression extraient le liquide du 
véhicule, ce qui présente le risque de détériorer les soupapes etc. À moins de surveiller attentivement le 
remplissage, il existe également un risque d’infiltration d’air dans le système de freinage. Dès lors, au contraire 
d’une dépression, notre appareil exerce une pression. L’absorption de l’humidité réduit la résistance du liquide 
de freins à la chaleur

FAIT: Sur environ un véhicule sur deux, 
le liquide de frein a trop absorbé 
d’humidité pour être sans risque.

Ventes Suppl.

30,95 par véhicule

49,95 par véhicule

par semaine

480

600

par année

24,000

30,000

Chaque service Chaque service

Liquide neuf
(valeurs typiques)

Après 1 an Après 2 an

REMPLACER
LE LIQUIDE

RÉSISTANCE
DOUTEUSE

BONNE
RÉSISTANCE
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